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Bedienungsanleitung fiir den Justrite Kolben-Dispensierkanister
(Sparanfeuchter)

Beschreibung des Sparanfeuchters:
Der Justrite Kolben-Dispensierkanister (Sparanfeuchter) ermdglicht einen sicheren, sparsamen und praktischen Umgang mit
Losemittel-Reinigern (GS-gepriift, FM gepriift, mit Flammsperre).

Wichtiger Gebrauchsvorteil:
Die Putztlicher kdnnen sehr schnell und leicht mit einer Hand angefeuchtet werden, wahrend die andere Hand das Werkstiick halt.

Befiillen des Sparanfeuchters:

Trénkteller, Steigrohr und innerer Kolben (Pumpmechanismus) bilden eine Einheit. Pumpmechanismus durch Drehen des
Verschlussdeckels nach links (gegen den Uhrzeigersinn) entriegeln und aus dem Behalter herausnehmen.

Behalter bis ca. % Fiillhdhe befillen.

Pumpmechanismus wieder aufsetzen und nach rechts (im Uhrzeigersinn) fest zudrehen. Bei Schwergéngigkeit kann ein Bleistift
oder Vierkant-Holzstab gemaB Skizze vorsichtig zur Hilfe genommen werden.

Der Sparanfeuchter kann auch durch den heruntergedriickten Trankteller befiillt werden.

Zum Festdrehen in diese
Richtung drehen

Zum Ldsen in diese Richtung drehen

Bleistift oder hélzerner Brechknopf
Vierkant-Stab

Reinigung des Sparanfeuchters:

Pumpmechanismus wie oben beschrieben entnehmen und bei heruntergedriicktem Trankteller mit Fliissigkeitsdurchlauf spiilen.
Der Trankteller kann abgeschraubt und separat gespiilt werden. Behalter restentleeren und Schmutzriickstande sorgfaltig
auswischen.

Achtung:
Keine stark korrodierenden Fliissigkeiten oder Ldsungen und Losemittel verwenden, die mit Mattblech oder Messing reagieren
kdnnen.

Handhabung am Arbeitsplatz entsprechend der jeweils anwendbaren gesetzlichen du behérdlichen Vorschriften, insbesondere der
Vorschriften zum Umgang mit leichtentziindlichen Fliissigkeiten.

Der Sparanfeuchter ist fiir alle Reiniger aus dem OSTERMANN-Sortiment geeignet.



