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Choisissez un profilé poignée

 

Florenz 42x34mm Wien 20x34 mmLondon* 45x34mm

 

Paris 50x34mm

Laquage (mat)
Indiquez le ton RAL :

*seulement pour London :
avec canal d’insertion pour chant de 2 mm
Choisissez le chant !

Avec chant
Sans chant

Réf. du chant

Nombre d’installations : Nombre de portes par installation :

Veuillez indiquer les hauteurs et les
largeurs d‘installation (en mm)

Veuillez choisir !

sur un côté
sur deux côtés
sans bandeau

Attention : seul un montage au plafond est possible ! 
Hauteur de porte max. : 2500 mm          Largeur de porte max. : 1200 mm

         Poids de porte max. : 60 kg

  

 

Rail simple
Rail double
Rail triple

Rails de plafond Bandeau

Rail de plafond

 

gauche
droit

Embout
sur un côté
sans bandeau

Bandeau

 

Profilé de
support mural

gauche
droit

Embout

 

Bandeau

Rail de plafond

  

Bandeau

Commande Demande d’infos
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SANS garniture : choisir le profilé d’étanchéité selon l’épaisseur de garniture

Profilé d’étanchéité :

garniture 4 mm

garniture 6 mm

garniture 7 mm

garniture 8 mm

Sans profilé
d‘étanchéité

Choisissez
les traverses 
intermédiaires !

Nombre par porte : Séparateur de garniture 
(forme en H)
Répartition mêmes champs

Répartition spéciale
(indiquer les cotes)

Posé
(livrés séparement)

Sur un côté

Sur deux côtés

AVEC garniture : veuillez cocher la garniture souhaitée
si plusieurs garnitures, veuillez joindre un schéma 

Garniture bois (épaisseur : 8 mm) Panneaux de particules / panneaux Design Sibu

Verre VSS (épaisseur : 6 mm)

Float Float 
(ultra blanc)

Satinato Satinato 
(ultra blanc)

Float (ultra blanc), 
design à l‘aspect mosaïque

Verre vernis (choisir ci-dessus)

RAL

Float bronze

Float (ultra blanc), laqué, Metallic Gold
Float (ultra blanc), design à l‘aspect mosaïque, laqué, Metallic Gold

Float gris foncé 
Float gris
Verres VSS mirroir 2 côtés

Verres VSS 7 mm, film blanc mat Miroir 4 mm, collé sur un panneau HDF de 3 mm 
Verres VSS 7 mm, film clair
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Numéro de client
Interlocuteur
Tél.

Entreprise
Référence interne
Fax

Date Signature

Schéma :

Fabrication spéciale – Reprise impossible !
Pour tout autre type de montage, veuillez-nous adresser un dessin ou un schéma.

Garniture particulière : 

Tableaux magnétiques blancs

Tableaux magnétiques noirs

Verre avec une impression personnalisée
Envoyez nous le motif souhaité ou choisissez-en un dans une banque de données de 
photos comme par exemple www.stock.adobe.com

Magnétique


