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Consigli sulla superficie naturale muschio
	 La	superficie	muschio	è	un	prodotto	naturale,	che	presenta	naturalmente	lievi	variazioni	di	colore.	

	 La	produzione	viene	realizzata	al	100%	a	mano.	
	 Fonoassorbente	fino	al	60%	dei	rumori
	 Come	ogni	muschio,	ha	proprietà	antibatteriche

	 Materiale	igienico	:	può	essere	utilizzato	senza	problemi	anche	nel	settore	gastronomico
	 Il	muschio	può	essere	tagliato	con	delle	forbici	o	un	trincetto	e,	a	seconda	della	superficie	di	base,	facilmente	fissato
	 con	delle	graffette	o	e	delle	viti.
	 Per	evitare	che	il	muschio	si	secchi,	l'umidità	ambientale	deve	essere	compresa	tra	il	40%	e	il	70%.	

Montaggio superficie naturale muschio
	 La	nostra	superficie	naturale	muschio	è	resistente	ai	raggi	UV	ed	esente	da	manutenzione,	grazie	ai	coloranti	cosmetici.	

Per	evitare	comunque	di	sporcare	altri	oggetti,	durante	il	montaggio	è	consigliabile	utilizzare	dei	guanti	monouso	e	
	 lavarsi	bene	le	mani	a	lavoro	ultimato.
	 Si	consiglia	di	posare	i	singoli	pannelli	in	anticipo,	in	modo	da	poter	personalizzare	il	carattere	della	parete	durante		

l'installazione.	
	 Misurare	la	parete	in	anticipo	e	disegnare	un	angolo	retto	prima	di	iniziare	con	il	primo	pannello.	
	 Quando	si	installano	pannelli	aggiuntivi,	assicurarsi	che	siano	montati	esattamente	ad	angolo	retto	l'uno	rispetto	all'altro		

e	che	il	muschio	non	si	infiltri	tra	i	supporti	a	tappeto.	
	 Infine,	assicurarsi	che	i	pannelli	siano	bene	accostati	l'uno	all'altro	e	non	si	vedano	le	fughe.	
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