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\ ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaéeni: REDOCOL Lackleim

* 1.2 Prislusna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pouziti latky / pripravku
Lepidlo
PouZiti spotfebitelem
Pramyslové pouziti
Pramyslova pouziti

* 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
Ostermann Cesko spol. s r.o.
Lomnického 1705/9
140 00 Praha 4 - Nusle
Ceska republika
www.ostermann.eu

- Obor poskytujici informace:
Prodejni servis:
Tel.: +49 (0) 2871 / 2550-0

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Gift-Informationszentrum Nord, Géttingen
Poison Information Center, Géttingen
Tel.: +49 (0)551 19240
(German and English only)

' ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) é. 1272/2008
Produkt neni klasifikovan podle nafizeni CLP.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s narizenim (ES) é. 1272/2008 odpada
: Vystrazné symboly nebezpeénosti odpada
- Signalni slovo odpada
- Standardni véty o nebezpec¢nosti odpada
- Dalsi udaje:
Obsahuje 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on, methylisothiazolinone. Mize vyvolat alergickou reakci.
- 2.3 Dalsi nebezpecénost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedé se pouzit.
: VPvB: Ned4 se pouzit.
- Uréeni vlastnosti vyvolavajicich naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které naruSuji endokrinni systém.

| ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

* 3.2 Smési
* Popis: Smés z nasledné uvedenych latek s pfisadami bez oznaceni.
(pokracovani na strané 2)
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- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
CAS: 2634-33-5 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on = 0,025 - < 0,05%

EINECS: 220-120-9 Acute Tox. 2, H330; €& Eye Dam. 1, H318;
Indexové Cislo: 613-088-00-6 (<> Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic
Reg.nr.: 01-2120761540-60-X | Chronic 2, H411; <> Acute Tox. 4, H302; Skin
Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

Specificka koncentraéni mez:

Skin Sens. 1;H317: C 2 0,05 %
CAS: 2682-20-4 methylisothiazolinone < 0,0015%

EINECS: 220-239-6 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311;
Indexové ¢islo: 613-326-00-9 | Acute Tox. 2, H330; &> Skin Corr. 1B, H314;
Reg.nr.: 01-2120764690-50-X | Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400
(M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1);

<> Skin Sens. 1A, H317, EUH071

Specificka koncentracni mez:

Skin Sens. 1A;H317: C 20,0015 %

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny: Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.
- PFi nadychani: Ptivod ¢erstvého vzduchu, pfi obtizich vyhledat Iékare.
- P¥i styku s kazi:
Tento produkt nemé vSeobecné drazdici u€inek na pokozku.
Omyt vodou a mydlem.
Znecistény a nasdknuty odév ihned vysviéknéte.
- Pfi zasaZeni oc¢i:
O¢i s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. PFi pretrvavajicich
potizich se poradit s |ékafem.
- PFi poziti:
Vyplachout Usta a bohaté zapijet vodou.
Nevyvolavat zvraceni.
Konzultovat Iékare.
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pri styku s kazi: Alergické projevy
* 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékarské pomoci a zviastniho oSetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZaru

* 5.1 Hasiva
* Vhodna hasiva:
Péna, hasici praSek nebo rozestfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestfikovanymi
vodnimi paprsky nebo pénou odolnou vici alkoholu.
 Nevhodna hasiva: Piny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Vdechnuti zplodin maze zapfi€init vazné poskozeni zdravi.
Pfi nedokonalém spalovani se mize tvofit oxid uhelnaty.
* 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostredky pro hasic¢e: Nosit dychaci pFistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Dalsi udaje: Ohrozené nadoby zchladte tim, Ze je postfikate vodou.

(pokracovani na strané 3)
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ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného uniku

* 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy Neni nutné.

* 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
* 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:

Unikajici materidl ohrani¢te nehoflavym absorpénim prostfedkem (napf. pisek, zemina, kiemelina,

vermikulit) a sesbirejte jej podle mistnich pfedpist do nadob, které jsou na to urceny.

Znecisténé predmeéty a podlahy dikladné vycistéte pfi dodrzeni ekologickych predpisu.
* 6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpe¢nému zachéazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7:

Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni Zajistéte dostateCné vétrani.
 Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

: 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

* Pokyny pro skladovani:
* PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby:

Skladovat

v chladu, suchu a chranéno pred svétlem.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddélené od potravin.

- Dalsi udaje k podminkam skladovani:
Uschovejte vzdy v nddobach, které odpovidaji originalnim nadobam.
Nadrz drzet neprodySné uzavienou.
Chrénit pfed horkem a pfimym slunénim svétlem.
Trvanlivost 365 dny pfi 25 °C.
Teplota ulozeni < 45°C

- 7.3 Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouZiti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

\ ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

* 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:

Produkt neobsahuje zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hraniéni

hodnoty na

pracovisti.

- DNEL

2634-33-5 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on

Pokozkou |DNEL (pracovnik, dlouhodoby, systémovy) | 0,966 mg/kg bw/day (Clovék)

DNEL (spotiebite, dlouhodobé, systémova) | 0,345 mg/kg bw/day (Clovék)
Inhalovanim | DNEL (pracovnik, dlouhodoby, systémovy) | 6,81 mg/m?® (Clovék)

DNEL (spottebite, dlouhodobé, systémova) [ 1,2 mg/m® (Clovék)
2682-20-4 methylisothiazolinone
Oréalné DNEL (spotfebite, kratkodoba, systémova) | 0,053 mg/kg bw/day (Clovek)

DNEL (spotfebite, dlouhodobd, systémova) | 0,027 mg/kg bw/day (Clovék)
Inhalovanim | DNEL (pracovnik, kratkodoby, mistni) 0,043 mg/m?* (Clovék)

DNEL (pracovnik, dlouhodoby, mistni) 0,021 mg/m? (Clovék)

DNEL (spotfebite, kratkodoby, mistni) 0,043 mg/m?® (CIovek)

DNEL (spotfebite, dlouhodoby, mistni) 0,021 mg/m? (Clovék)

(

pokracovani na strané 4)
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- PNEC

2634-33-5 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on

PNEC aqua (freshwater)
PNEC aqua (marine water)

PNEC plda
PNEC sediment (freshwater)
PNEC sediment (marine water)

0,00403 mg/L (.)

0,000403 mg/L (.)

PNEC STP - Cistirna odpadnich vod| 1,03 mg/L (.)

3 mg/kg soil dw (.)

0,0499 mg/kg sedim. dw (.)
0,00499 mg/kg sedim. dw (.)

2682-20-4 methylisothiazolinone

PNEC aqua (freshwater)
PNEC aqua (marine water)

PNEC puda

PNEC aqua (intermittent releases)

0,00339 mg/L ()
0,00339 mg/L (.)
PNEC STP - Cistirna odpadnich vod | 0,23 mg/L (.)

0,047 mg/kg soil dw (.)
0,00339 mg/L (.)

: Dalsi upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

: 8.2 Omezovani expozice

- Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredki

- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:

Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Béhem prace nejist, nepit, nekoufit, neSnupat.
- Ochrana dychacich cest Neni nutné.
: Ochrana rukou:

Vybér materiélu rukavic provedte podle €asu pruniku, permeability a degradace.
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Doporucuje se nosit ochranné rukavice pfi ¢astém a/nebo dlouho trvajicim kontaktu pokozky s

produktem.
- Material rukavic
Nitrilkaucuk
chloroprenovy kaucuk
- Doba praniku materialem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy praniku materidlem ochrannych

rukavic.

Pri tloustce vrstvy 0,4 mm je doba proniknuti vétsi nez 480 minut.

* Ochrana oc¢i a obliceje

Uzaviené ochranné bryle

. ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- VSeobecné udaje

- Skupenstvi

* Barva:

- Zapach:
* Prahova hodnota zapachu:

* Bod tani / bod tuhnuti

* Bod varu nebo pocatecni bod varu a
rozmezi bodu varu

* 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Kapalna

Bila

Charakteristicky
Neni uréeno.

Neni uréeno.

Nenf uréena.

(pokracovani na strané 5)
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* Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez: Neni uréeno.
- Horni mez: Neni uréeno.
: Bod vzplanuti: Neda se pouzit.
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
- SADT
- pH ~8
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni uréeno.
- Dynamicky: 10000 - 17000 mPas
- Rozpustnost
- vodé: Neni uréeno.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota) Neni urceno.
: Tlak pary: Neni uréeno.
- Hustota a/nebo relativni hustota
* Hustota: 1-1,5¢g/cm?
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Kapalna

- Dalezité udaje tykajici se bezpeénosti,
ochrany zdravi a Zivotniho prostredi
- Zapalna teplota:
* Vybusneé viastnosti:
- Zména stavu
* Rychlost odparovani

Produkt neni samozapalny.
U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

Neda se pouzit.

* Informace tykajici se trid fyzikalni
nebezpecnosti
- Vybusniny
* Horlave plyny
- Aerosoly
- Oxidujici plyny
* Plyny pod tlakem
* Horlaveé kapaliny
* Horlavé tuhé latky
- Samovolné reagujici latky a smési
- Samozapalné kapaliny
- Samozdpalné tuhé latky
- Samozahfrivajici se latky a smési

- Latky a smési, které uvolnuji hoflave plyny

pri styku s vodou
- Oxidujici kapaliny
- Oxidujici tuhé latky
* Organické peroxidy
- Latky a smési korozivni pro kovy
- Znecitlivéle vybusniny

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zpusobu pouziti.
* 10.3 Moznost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani na strané 6)
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- 10.5 Neslucitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
* 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Zadné nebezpeci pfi pouzivani v souladu se stanovenym G&elem pouziti a pfi spravném
skladovani.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) é. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zékladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
2634-33-5 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on
Orélné LD50|490 mg/kg (Krysa)
Pokozkou | LD50 | > 2.000 mg/kg (Krysa)
2682-20-4 methylisothiazolinone
Oréalné LD50|120 mg/kg (Krysa)
Pokozkou | LD50|242 mg/kg (Krysa)
- Ziravost/drazdivost pro kiazi Na zékladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vdzné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
* Mutagenita v zarode¢nych burikach
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zékladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specificke cilove organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- 11.2 Informace o dalsi nebezpecénosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:

2634-33-5 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on

LC50 |22 mg/l /96h (Cyprinodon variegatus)
EC50 2,9 mg/I/48h (Daphnia magna)

2682-20-4 methylisothiazolinone

LC50 | 0,934 mg/l /48h (Daphnia magna)
EC50|0,0695 mg/l/24h (Skeletonema costatum)

- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Dalsi upozornéni: Ke smési nejsou k dispozici zadné udaje.

- 12.3 Bioakumulacni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.

(pokracovani na strané 7)
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- VPvB: Neda se pouzit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které naruSuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

- Reakce v cistirnach:

2634-33-5 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on

EC50 | 12,8 mg/I/3h (Aktivovany kal)

- Dalsi ekologickeé udaje:

: VSeobecna upozornéni:
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétS§im mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

* 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni:
Nesmi se odstranovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit inik do kanalizace.
Uvedené odpadové klice se doporucuji na zakladé predpokladaného pouziti vyrobku.

- Evropsky katalog odpadii

08 00 00 |ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH
HMOT (BAREV, LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A
TISKARSKYCH BAREV

08 04 00 | Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani lepidel a tésnicich materialll
(v€etné vodotésnicich vyrobki)

08 04 10 |Odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené pod polozkou 08 04 09

* Kontaminované obaly:
- Doporuceni:
Obaly likvidovat na zakladé predpist o obalech.
Nekontaminované obaly se mohou pouzit k recyclingu.
Obaly neschopné ocisténi se musi odstranit stejnym zptisobem jako latka sama.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

- 14.1 UN éislo nebo ID éislo

- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA odpada
* 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA

- tfida odpada
: 14.4 Obalova skupina
- ADR/RID, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: Neda se pouzit.

: 14.6 Zviastni bezpecnostni opatfeni pro

uzivatele Neda se pouzit.
- 14.7 Namofni hromadna pfeprava podle
nastroji IMO Neda se pouzit.
- Pfeprava/dalsi udaje: Podle vySe uvedenych nafizeni zadny nebezpeény
naklad

(pokracovani na strané 8)
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. UN "Model Regulation": odpada |

ODDIL 15: Informace o predpisech |

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési
- Rady 2012/18/EU »
- Nebezpecné latky jmenovité uvedené - PRILOHA |
Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zarizenich - Priloha Il

Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

: Pfiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro
ucely povoleni podle él. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
* Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.

* Narizeni (ES) é. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory
drog mezi Spole¢enstvim a tretimi zemémi

Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:
- Upozornéni na omezeni prace:

- Latky vzbuzujici mimoradné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

* 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji 0 dnesni stav nasich védomosti, neptedstavuiji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.

Tento bezpecnostni list splfiuje pozadavky nafizeni (EU) 2015/830 a 2020/878 pro Upravu prilohy Il
nafizeni (ES) 1907/2006.

* Relevantni véty
H301  Toxicky pfi poziti.
H302  Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H311  Toxicky pfi styku s kazi.
H314  Zpulsobuje t&zké poleptani kiize a poSkozeni o¢i.
H315  Drazdi kazi.
H317  Muaze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318  Zpulsobuje vazné poskozeni oci.
H330 Pfi vdechovani mize zplsobit smrt.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410  Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
H411  Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
EUHO071 Zpulsobuje poleptani dychacich cest.

(pokracovani na strané 9)
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* Obor, vydavajici bezpecnostni list:

D DEKRA Tato karta s bezpe¢nostnimi Udaji ES byla sestavena ve spolupraci s firmou DEKRA
Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Némecko,
tel.: +49 511 42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Pro zménu tohoto dokumentu je nutny vyslovny souhlas
spolecnosti DEKRA Assurance Services GmbH.
- Cislo predchozi verze: 3

- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Akutni toxicita — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Acute Tox. 2: Akutni toxicita — Kategorie 2
Skin Corr. 1B: Ziravost/draZdivost pro kizi — Kategorie 1B
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kazi — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i — Kategorie 1
Skin Sens. 1: Senzibilizace kize — Kategorie 1
Skin Sens. 1A: Senzibilizace kize — Kategorie 1A
Aquatic Acute 1: Nebezpecénost pro vodni prostfedi - akutni nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecénost pro vodni prostiedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostiedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostiedi — Kategorie 2

- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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