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 SIGMA Polymatt 
  

 
I. MATERIAALBESCHRIJVING 

Productomschrijving: SIGMA Polymatt, hoogwaardige, dubbeldekkende kunststof 
dispersieverf voor binnen. Onbedenkelijk voor de hygiëne van de 
vertreklucht dankzij oplosmiddel- en weekmakervrije formule, 
emissiearm en getest op schadelijke stoffen volgens TÜV-Nord en 
WKI Fraunhofer Instituut. 

Beoogd gebruik: Voor hoogwaardige, zeer duurzame verflagen bij nieuwbouw en 
renovatie, op alle gangbare ondergronden in woon- en 
werkruimten zoals rauhfaser-, structuur-, vlies- of glasvezelbehang, 
kunstharspleisters, pleisters van MG PII - PIV, gipskarton, enz. 
Uitstekend geschikt voor belaste wandoppervlakken binnenshuis 
waarvoor om redenen van tijd en kosten alleen een opknapbeurt 
mogelijk is. 

Eigenschappen: – dubbel dekkend 
– uitstekende witheid 
– zeer eenvoudig te verwerken 
– onbedenkelijk voor de luchthygiëne (testcertificaat) 
– vrij van fogging-actieve bestanddelen (testcertificaat) 
– groot diffusievermogen 
– spanningsarm 
– structuurbehoudend 
– geschikt voor de renovatie van akoestische plafonds 
(testcertificaat) 

Kleuren: In wit en meerdere duizend tinten mengbaar via het MIX ABSOLUT-
kleurenmengsysteem. 

Verpakkingsgrootte: Wit: 12,5 l, 5,0 l en 2,5 l 
Mengmachine basis Ln en Zn: 12,5 l, 5,0 l, 2,5 l en 1,0 l 

II Technische gegevens 

Dichtheid: ca. 1,32 g/cm³ (wit) 

Verbruik: ca. 130 ml/m² per laag op een gladde ondergrond. Bepaal het exacte 
verbruik door middel van een testlaag.  

Droogtijden: Overschilderbaar na 4 uur bij 20 °C en 65 % relatieve 
luchtvochtigheid. 
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Kengegevens volgens NEN-EN 13 300: 

Schrobvastheid: klasse 1, komt overeen met de slijtvastheid volgens DIN 53 778 

Contrastverhouding: dekkend vermogen klasse 1, bij een rendement van 8 m²/liter 

Glansgraad: stompmat 

Maximale deeltjesgrootte: fijn (< 100 μm) 

De vermelde kengegevens hebben betrekking op de witte verf. Als de verf gemengd wordt, zijn afwijkingen 
mogelijk. 
 

Opslag: koel en vorstvrij 

III Verwerkingsinstructies 

Voorbereiding van de ondergrond: De ondergrond moet droog, vast en vrij van vuil en 
scheidingsmiddelen zijn. Controleer de ondergrond en voorhanden 
verflagen op draagkracht. Niet-dragende verflagen moeten volledig 
worden verwijderd. Fluateer bij te pleisteren plekken eerst met 
'Mehrfachfluat'. 
Behandel microbiële besmetting met SIGMA Fungisol. Verwijder 
sinterlagen door ze af te schuren of door fluateren te etsen. 

Verwerking: Borstelen, rollen en spuiten. 
Goed roeren vóór gebruik.^ 
 
Grondlaag: 
Poreus, zanderig, absorberend pleisterwerk van de mortelgroepen 
PII en PIII, PIV, gipsplaat of gipsvezelplaat gronden met SIGMA 
Haftgrund 1:4 met water verdund. Verstevig zachte gipspleisters 
met SIGMA Unigrund S. 
Isoleer gipsplaten met wateroplosbare, verkleurende bestanddelen 
met SIGMA Renova Isoprimer WV. Verwijder nicotine-, roet-, koffie- 
of vetvlekken met water waaraan SIGMA Universol is toegevoegd. 
Laat het geheel na het reinigen zeer goed drogen en isoleer 
vervolgens met SIGMA Renova Isoprimer WV. Behandel glanzende 
oppervlakken en verflagen met loog, ruw ze mechanisch op en 
grond ze vervolgens met SIGMA Haftgrund pigmentiert. Was lagen 
lijmverf zorgvuldig af en grond ze met SIGMA Unigrund S. 
Draagkrachtige, matte, zwak absorberende lagen evenals 
rauhfaserbehang, schildersvlies, glasvezelvlies enz. kunnen direct 
worden overgeschilderd. 
 
Tussenlaag: 
Is niet van toepassing op de meeste ondergronden. Op contrastrijke 
ondergronden met SIGMA Polymatt max. 5 % water verdund. 
Bij grote aaneengesloten oppervlakken en kritieke 
lichtomstandigheden dient een speciale tussenlaag met SIGMA EG 
Primer te worden aangebracht die de opentijd verlengt. 
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Afwerklaag: 
Breng een royale, gelijkmatige verflaag aan met SIGMA Polymatt 
onverdund of verdund met max. 5 % water. Schilder de ondergrond 
nat-in-nat in één keer om zichtbare aanzetten te vermijden. 

Spuiten: Airless spuiten 
Spuithoek: 40-50°, spuitkop: 0,019–0,023, spuitdruk: 150 - 180 bar 
Het materiaal moet voor het spuiten geroerd en gezeefd worden. 
Wij adviseren om de nog natte verflaag met een rol met 
middellange pool (poolhoogte ca. 13 - 18 mm) na te rollen. 
 
Spuitgegevens renovatie van akoestische plafonds: 
Airmix - spuiten, afstand 60 - 80 cm,  
spuitkop 0,021 inch (0,53 mm), spuithoek 40°, materiaaldruk 30 bar, 
luchtdruk 5 bar, 2 doorgangen, telkens één keer kruisgewijs spuiten, 
max. 100 g verf per m² 

Reiniging van de gereedschappen: Reinig de gereedschappen direct na gebruik met water. 

Opmerking: De verwerkings- en ondergrondtemperatuur moet minstens + 5 °C 
bedragen. 
De maximale relatieve luchtvochtigheid bedraagt 80 %. 
Als SIGMA Unigrund S binnenshuis wordt toegepast, kan een 
typische oplosmiddelgeur optreden. Zorg daarom voor goede 
ventilatie. De zichtbaarheid van reparaties in het oppervlak is 
afhankelijk van verschillende objectspecifieke parameters en moet 
als onvermijdelijk worden aangezien (zie ook BFS-informatieblad 
25). Bij donkere kleuren kan een belasting van het verfoppervlak 
leiden tot lichte strepen (schrijfeffect). 

Vooral in acht nemen: VOB deel C (Duitse aanbestedings- en contractvoorschriften voor de 
bouw), DIN 18363 deel 2 en 3 en de BFS-informatiebladen m.b.t. de 
betreffende werkgebieden. Voor afvoerinstructies en 
veiligheidsadviezen verwijzen wij naar het 
veiligheidsinformatieblad. 

IV Overige opmerkingen 

Productcode: BSW20 

V Productverklaring volgens VdL-RL01 

Bevat: polyvinylacetaatdispersie, titaandioxide, calciumcarbonaat, 
silicaten, water, additieven, conserveringsmiddelen. (Advies voor 
personen die allergisch reageren op isothiazolinon onder het 
telefoonnummer +49-234-869-0) 

 

Deze informatie over de eigenschappen en de toepassing van de genoemde producten verstrekken wij naar eer en geweten op 
basis van onze ontwikkelings- en praktijkervaring. Omdat op grond van de veelzijdige toepassingsmogelijkheden niet alle details 
kunnen worden vermeld, kunnen hieruit geen verplichtingen of aansprakelijkheden worden afgeleid. De geschiktheid van het 
product is afhankelijk van de toestand van de ondergrond. In geval van publicatie van een nieuwe uitgave als gevolg van de 
technische vooruitgang, verliezen de bovenstaande gegevens hun geldigheid. 
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