
OSTERMANN ABS-KANTER 
MED ÆGTE ALUMINIUM
OSTERMANN ABS-kanter med ægte aluminiumbelægning
OSTERMANN ABS-kanter med ægte aluminiumbelægning er termoplastiske kanter til dekorativ beklædning af kanter i træma-
terialer med beskyttelses- og designfunktion.
OSTERMANN ABS-kanter med ægte aluminium består af to komponenter, komponent a) er en ABS-plade, der er gennemfarvet 
over hele fladen og på bagsiden er påført et universal-bindemiddel (grunder), som i kombination med alle egnede smelteklæ-
bemidler muliggør perfekt vedhæftning af kanter til bærematerialet. Komponent b) er en ca. 0,08 mm tyk belægning af ægte 
aluminium, som er integreret forbundet med ABS-pladen.

Formål/anvendelsesområder
Den særligt forarbejdningsvenlige materialeformulering i OSTERMANN ABS-kanterne med ægte aluminiumbelægning sikrer 
bearbejdning af lige kanter og problemfri anvendelse på alle buede møbelemner, uanset om der er tale om indvendig eller 
udvendig radius.

Vigtigt: OSTERMANN ABS-kanter med ægte aluminiumbelægning skal først og fremmest betragtes som designkanter.
På grund af 2-komponentstrukturen kan de ikke anbefales til alle anvendelsesformål.

Store temperaturudsving (butiksvinduer, campingvogne) og forskydningsbelastning bør undgås. Anvendelse til et uegnet 
formål kan resultere, at aluminiumbelægningen løsner sig.

Produktegenskaber
ABS (acrylonitril-butadien-styren) er en slagfast, mekanisk og termisk modstandsdygtig, termoplastisk, klorfri kvalitetsplast 
med en positiv livscyklusvurdering. ABS er modstandsdygtig over for syrer, baser, salte, alkohol og olier, og i begrænset 
omfang over for organiske opløsningsmidler og benzin. Det yderst slagfaste materiale garanterer lang levetid for fræse- og 
andre skæreværktøjer. 

Materiale
Belægningen af ægte aluminium bæres af en ABS-plade og har en tykkelse på ca. 0,08 mm.
Aluminiumbelægningen fås i en lang række forskellige metallic-overflader og er limet sammen med ABS-pladen.
Farver: Sølv, stål, guld, bronze, champagne, kobber

Fremstilling
OSTERMANN ABS-kanter med ægte aluminiumbelægning i 0,5 mm, 1 mm og 2 mm fremstilles ved kalandrering.

Overflade
Overfladen på OSTERMANN ABS-kanter med ægte aluminiumbelægning er ikke ridse- og slagfast. Vær opmærksom på den 
begrænsede temperaturbestandighed (som følge af limningen) mellem bærepladen og aluminiumbelægningen.
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Klæbeegenskaber
OSTERMANN ABS-kanter med ægte aluminium er påført et universalbindemiddel, som i kombination med gængse smelte-
klæbere sikrer perfekt vedhæftning af kanten på underlaget. Bindemiddellaget er beregnet til brug med *EVA-, PA-, APAO- og 
PUR-smelteklæbere. Forventes høje, kritiske temperaturområder, f.eks. i køkkenområdet eller ved efterfølgende container-
forsendelse til eksport, skal der anvendes et særligt varmebestandigt klæbemiddel. Polyurethan-smelteklæbere er særligt 
velegnede til brug i fugtområder. Under alle omstændigheder overholdes specifikationerne fra den respektive klæbemiddel-
leverandør. 

EVA   	 -   Ethylen-vinylacetat
PA	 -   Polyamid
APAO   	 -   Amorfe polyalphaolefiner (basis: polyolefiner)
PUR      	 -   polyurethan

Kvalitetsegenskaber/tekniske data 
Metode- eller materialebetingede afvigelser må ikke virke forstyrrende fra en betragtningsafstand på 0,5 m. Ved hjælp af en 
defineret forspænding og planparallelitet af OSTERMANN ABS-kanter med ægte aluminiumbelægning opnås en tæt, visuelt 
fejlfri fugesamling. Forspændingen sikrer desuden bedst mulig limning via optagelse af overskydende lim centralt på bagsi-
den af kanten og forankring af limen i spånpladen.

Egenskaber/mekanisk/elektrisk Enhed Værdi Standard
Lysægthed ved indendørs brug - > trin 6 DIN EN ISO 

4892-2:2003
Slidstyrke Cyklusser 100 ISO 7784-2
Trækstyrke ved brud MPa 42 EN ISO

527-3:2003
Brændbarhed - HB UL 94 
Vandabsorbering ISO 62 Ubetydelig -
Blødgøringstemperatur [°C] 90 ISO 306 
Temperaturbestandighed aluminiumbe-
lægning  

[°C] 50-60 -

Krympning (1 time ved 80 °C) % <0,6 DIN 53377
Statisk opladning - meget lav -
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Bearbejdning Egnethed
Kapning god
Fræseretning 1)  GLL/GGL
Forfræsning god
Radiusfræsning god
Kopifræsning god
Ziehklingebearbejdning betinget egnet
Pudsning god
Limning Alle gængse kantsmelteklæbere på markedet kan anvendes
Bearbejdningscenter-egnethed god
Anbefalinger til brug Det anbefales at anvende modstandsdygtige 

(diamant-)fræsere

Bredde [mm] Tolerance [mm]
12 til 100 +0,50/-0,50

Forarbejdningsegenskaber

Tolerancer
Kantbredde

Tykkelse [mm] Tolerance ved bredde [mm]
op til 60 fra 60

0,50 til 0,90 0,00-0,35 0,00-0,45 
0,90 til 1,20 0,00-0,35 0,00-0,45
1,20 til 2,00 0,00-0,35 0,00-0,45

Tykkelse [mm] Tolerance [mm]
0,50 til 0,90 +0,05/-0,05 
0,90 til 1,20 +0,05/-0,10 
1,20 til 2,00 +0,05/-0,15

Kanttykkelse

Forspænding

Planparallelitet

Tykkelse [mm] Maksimal afvigelse [mm]
0,50 til 0,90 0,10
0,90 til 1,20  0,15
0,90 til 2,00 0,15
2,1 til 3,0 0,15

Tykkelse [mm] Maksimal strækning på 1 m længde
0 til 3,0 3,3 mm 

Længdestrækning
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Opbevaring
OSTERMANN ABS-kanter med ægte aluminiumbelægning er rådbestandige og kan derfor opbevares næsten ubegrænset ved 
stuetemperatur (18-25 °C) og i vejrbeskyttede omgivelser. Kanter, der er ældre end 12 måneder, bør dog testes inden forar-
bejdning.

Rengøring
OSTERMANN ABS-kanter med ægte aluminiumbelægning kan uden problemer rengøres med almindelige plastrensemidler. 
For en sikkerheds skyld testes rengøringsmidlets egnethed før brug.

Bortskaffelse
OSTERMANN ABS-kanter med ægte aluminium genanvendes i henhold til bestemmelserne i det respektive land.

Vigtigt
SÆRLIGE FAKTA – OSTERMANN ABS-kanter med ægte aluminiumbelægning

Kontrol af formålet/anvendelsesområdet
	 Uegnet til anvendelse på steder med stærke temperaturudsving eller store belastninger som følge af 

	 berøring eller kontakt.
	 Uegnede anvendelsessteder er f.eks. campingvogne og butiksvinduer.
	 Kanter med ægte aluminium er uegnet til anvendelse på køkken- eller bordplader med publikumsbrug 		

på offentlige steder.

Overholdelse af temperaturbestandigheden 
	 ABS-kanter med ægte aluminium er temperaturbestandige op til 50 °C.
	 Steder med en temperatur på over 50 °C er uegnede til anvendelse.
	 Manglende overholdelse kan medføre løsning af aluminiumbelægningen. 

OSTERMANN ABS-kanter med ægte aluminiumbelægning
	 skal betragtes som et designelement.
	 Anvendelse som sikkerhedskant er kun begrænset mulig.
	 Den ægte aluminiumbelægning er ikke ridse- eller trykfast.
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