UF-Harz fur Warmhartung

Anwendungs-
beispiele:

Eigenschaften/
Verarbeitungs-
hinweise:

Fur das Leimen von Furnieren, Dekorpapieren, HPL- und CPL-Materialien auf
Holzwerkstoffen in der Warm- und HeiRpresse sowie fiir die Massivholz-
leimung. Haufig eingesetzt in HF-Pressen fir die Produktion von Multiplex-
Formteilen.

Formaldehydarmer Pulverleim mit eingebautem Harter und genau dosierten
organischen Verdickungsmitteln, dadurch wenig Leimdurchschlag.

Zur Herstellung von Klasse | Qualitaten nach DIN EN 314, 2.

Im Gewichtsverhdltnis ca. 2 : 1 (Pulver : Wasser) mit leicht temperiertem Wasser
von 18 — 22 °C ansetzen, z. B.:

10 kg Jowat® UF-Harz 950.20 mit 5 kg Wasser oder
10 | Jowat® UF-Harz 950.20 mit ca. 3 | Wasser.

Je nach gewinschter Viskositat kann die Wasserzugabe um +5 % abweichen.
Mit den Ublichen Auftragsgeraten (Spachtel, Handroller oder Leimauftrags-
maschine) aufzutragen. Lasst sich mit wasserléslicher Beize oder mit alkali-
freien anorganischen Farbpigmenten einfarben. Bei schwierig zu verleimen-
den Furnieren der Leimflotte 10 — 20 %, z. B. Jowacoll® 113.10 zur Adhasions-
verbesserung zusetzen und Pressdruck erhdhen.

Topfzeit bei 20 °C [h]: <7

Mindestpresstemperatur [°C]: 70

Klebstoffangabe: einseitig

Klebstoffauftragsmenge [g/m?]: 80 —-150 (bei HPL, CPL und Furnier)
50-70 (bei Dekorpapier)

Offene Wartezeit [min]: ca. 13

Holzfeuchte [%]: 6-10

Pressdruck [N/mm?Z]: >0,2

Presstemperatur [°C]: 70 80 100 120

Mindestpresszeit [min]: 5 3 1 0,5

Getestet nach Jowat-Prifbedingungen bei einer Furnierstarke von 0,6 mm. Bei
starkeren Furnieren ist die Presszeit je mm um 30 — 90 Sekunden, abhangig
von der Presstemperatur, zu erhdéhen.

Aussehen: beige
Schuttgewicht [g/l]: ca. 610 (Pulver)
Harzanteil [%]: ca. 68

Fortsetzung auf Seite 2

05/18  Alle Angaben sind Eigenschaften, die Durchschnittswerte darstellen. Unsere Technischen
Datenbléatter werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese
Ausgabe ersetzt alle friheren Ausgaben und ist giltig zum Zeitpunkt der Erstellung.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der letzten Seite dieses Technischen Datenblatts.
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Reinigung: Maschinen und Gerate nach Gebrauch mit kaltem oder warmem Wasser
reinigen. Um Rostbildung zu verhindern, nach dem Reinigen zumindest alle
Eisenteile mit Jowat® Trennmittel 900.00 behandeln.

Lagerung: In gut verschlossenen Originalgebinden trocken und kuhl (15 — 25 °C).
Mindesthaltbarkeitsdatum bitte dem Gebindeetikett enthehmen.
Hohere Lagertemperaturen verkiirzen das Mindesthaltbarkeitsdatum.
Vor Sonnenlicht und Warme schitzen.

Verpackung: Informationen zu Gebinden und Packungseinheiten erhalten Sie auf Anfrage.

Anmerkung: Weitere Hinweise zur Sicherheit, dem Umgang, Transport und Entsorgung
sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Die Angaben in diesem Datenblatt stiitzen wir auf von uns selbst durchgefiihrte
Laborprufungen und von unseren Kunden berichtete Praxiserfahrungen. Sie
kénnen allerdings nicht alle Parameter abdecken, die in dem jeweiligen
Anwendungsfall zu bericksichtigen sind und sind deshalb unverbindlich und
dienen nicht als Ersatz fur die erforderlichen Kundenversuche. Die Angaben
stellen weder eine Beschaffenheitsgarantie im Rechtssinne noch eine
Zusicherung von Eigenschaften dar. Aus den hierin enthaltenen Informationen
und auch aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos zur Verfiigung gestellten
technischen Beratungsdienstes kénnen keine rechtlichen Anspriche hergeleitet
werden.
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Hinweise in eigener Sache

Das Kleben gewinnt als eine der rationellsten Verbindungstechniken standig an Bedeutung und
erobert sich neue Anwendungsgebiete. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Werkstoffe, die es zu
verbinden gilt, in einem rasanten Tempo zu. Neue Verfahren und Geréate zur Verarbeitung der
Klebstoffe werden entwickelt.

Diesem standigen Wandel trdgt Jowat durch intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit
Rechnung. Ein qualifiziertes Team von Chemikern und Ingenieuren arbeitet innovativ daran, dass
Sie als Kunde optimal beraten werden und den furr lhre Anwendung geeigneten Klebstoff erhalten.

Unsere Angaben stitzen wir auf von uns selbst durchgefihrte Laborprifungen und
Praxiserfahrungen unserer Kunden. Sie kénnen allerdings nicht alle Parameter abdecken, die in
dem jeweiligen Anwendungsfall zu bertcksichtigen sind und sind insofern unverbindlich. Bitte
erkundigen Sie sich in jedem Fall bei unserer anwendungstechnischen Abteilung nach dem
aktuellen technischen Stand des Produktes und fordern Sie das aktuellste Datenblatt an. Ein Einsatz
ohne diese Vorsichtsmalinahme fallt in Ihren Risikobereich.

Eine Prufung der von uns hergestellten Klebstoffe auf ihre Eignung fir den jeweiligen
Anwendungsfall durch den Anwender selbst ist daher unerlasslich. Das gilt sowohl bei der
erstmaligen Bemusterung eines Produktes wie auch bei Anderungen in einer laufenden Produktion.

Neukunden weisen wir daher auf die Notwendigkeit hin, die von uns vorgestellten Klebstoffe an
Originalteilen unter Betriebsbedingungen auf ihre Einsatzmdglichkeit zu priifen. Hergestellte
Klebungen missen anschlieBend den tatsachlich auftretenden Bedingungen ausgesetzt und
beurteilt werden. Diese Prifung ist unerlasslich.

Kunden, die in einer laufenden Produktion Veranderungen vornehmen, bitten wir, uns dariber in
Kenntnis zu setzen. Das ist gleichermaRen bei der Anderung von Maschinenparametern wie bei
einem Wechsel der zu klebenden Substrate nétig. Nur dann ist Jowat in der Lage, dem aktuellen
Wissensstand entsprechende Kenntnisse an den Klebstoffverarbeiter weiterzugeben.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen in der Praxis und sind keine
Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Aus diesen Angaben wie
aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos zur Verfugung gestellten technischen
Beratungsdienstes kann keine Verbindlichkeit abgeleitet werden.
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