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PRODOTTO
Diluente e detergente adatto per adesivi a contatto, adesivi spray e 
stucco per legno Frencken (a base di solvente). È adatto anche per 
pulire gli attrezzi, per rimuovere le macchie di adesivo fresco nonché 
per pulire e sgrassare le superfici.
Diluizione K evapora completamente e non lascia residui.

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ
Materiale di base : solventi
Residuo secco : 0%
Peso specifico : 0,8 g/cm³ circa
Viscosità : prodotto fluido
Temperatura minima di applicazione : 5 °C
Colore del prodotto fresco : trasparente
Colore del prodotto secco : trasparente
Odore : di solvente
Numero di componenti 1

ATTENZIONE
I valori riportati qui di seguito sono da intendersi in riferimento a 
condizioni di temperatura a 20 °C, umidità relativa al 65% e umidità 
del legno pari al 10%. Condizioni diverse implicano valori diversi.

APPLICAZIONE
Diluizione K è il prodotto ideale per la diluizione di adesivi a contatto, 
adesivi spray e stucco per legno Frencken. È adatto anche per pulire 
gli attrezzi e per rimuovere le macchie di diversi adesivi e vernici non 
polimerizzate.

TRATTAMENTO
Diluizione K può essere facilmente applicato con un panno o una 
spazzola. Diluizione K è un solvente non aggressivo che può essere 
utilizzato su quasi tutte le superfici. In caso di dubbi, eseguire una 
prova su una piccola parte poco visibile della superficie per evitare 
che si notino eventuali danni.
Attenzione! Una diluizione eccessiva dell'adesivo a contatto 
aumenta il rischio di una riduzione dell'efficacia. Non diluire pertanto 
eccessivamente l'adesivo a contatto.

ASPETTI AMBIENTALI 
A causa della composizione del prodotto, sussistono delle 
restrizioni per lo stoccaggio, la movimentazione e il trattamento. Per 
informazioni più dettagliate, richiedere una Scheda di Sicurezza (SDS).

STOCCOGGIO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO
Conservare il diluente Diluizione K per 24 mesi nella confezione 
originale chiusa, in un luogo fresco e al riparo dal gelo. È possibile 
effettuarne il trasporto anche nei periodi con clima più rigido.
Conferire i residui presso il centro locale di raccolta di rifiuti chimici.

CONSERVAZIONE DELLA CONFEZIONE:
Sulla confezione è riportato un codice a 7 cifre che indica la data di 
scadenza (BB, Best Before) e va decifrato come segue:

Esempio: BB1603001
16 = 2016, anno di scadenza; 
03 = marzo, mese di scadenza; 
001 = codice interno.

CONFEZIONE
confezione art. n. confezionato da

latta da 1 l 70807 6

latta da 5 l 70808 1

su richiesta, barile da 200 
l circa

70809 1
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DILUIZIONE K

• Questo prodotto è ideale per la diluizione di adesivi a 
contatto e stucco per legno Frencken

• Pulizia degli attrezzi e delle superfici

• Rimozione di macchie di adesivo fresco
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Le informazioni sul prodotto e le indicazioni d'uso sopra riportate sono fornite a titolo puramente indicativo. Sono il frutto di risultati di esperimenti e test approfonditi. Frencken non 
si assume alcuna responsabilità per l'introduzione di nuovi materiali, l'impiego di metodi di applicazione diversi e altri fattori al di fuori dell'ambito di applicazione indicato. In caso di 
dubbi, invitiamo a contattare i nostri esperti.
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