
JOWAPUR®

1K PUR–prepolymér
685.12

Príklady použitia: Pre lepenie mäkkého dreva, platní z minerálnych materiálov,
sendvičových platní, konštrukčných platní a iných materiálov. Nevhodné
pre lepenie dreva zo smrekovca opadavého.

Technické údaje: Viskozita podľa Brookfielda [mPas]: ca. 6.000
Obsah sušiny [%]: ca. 100
Hustota [g/cm3] ca. 1,1
Obsah NCO [%]: ca. 12
Vzhľad: hnedý transparentný

Vlastnosti: Dobre vytvrdzujúce za tepla, vysoká pevnosť. Dobrá priľnavosť
k mnohým materiálom. Neobsahuje rozpúšťadlá. Spĺňa požiadavky
skupiny D4 podľa DIN EN 204/205. Tepelná odolnosť podľa Watt 91, >
7 N/mm2 HRT 92 ca. 120°C.

Doporučený spôsob
spracovania:

Nános lepidla so štetcom, špachtľou alebo kolieskom.
Otvorený čas pri 20°C: 10 ± 3 min.
Lisovací čas  pri 20°C: 30 – 45 min.
Teplota spracovania: > + 10°C
Pri nesavých materiáloch a vlhkosti dreva < 8% by mal byť materiál
navlhčený. Lisy chráňte separačným prostriedkom Jowat® vhodným pre
PUR – lepidlá a lisovacie plochy silikónovým papierom. Vlastnosti
materiálov a podmienky spracovania ovplyvňujú lepenie. Preto
doporučujeme uskutočniť vlastné skúšky.

Čistenie: Pred vytvrdnutím suchou alebo v rozpúšťadle namočenou handrou, napr.
riedidlo Jowat ® 401.30 alebo Jowat ® 402.30. Po vytvrdnutí len
mechanicky, napr. brúsnym papierom.

Skladovanie: Minimálna doba uskladnenia v originálnych a dobre uzatvorených
obaloch v suchom a chladnom prostredí (15 - 25°C) je 6 mesiacov od
vyskladnenia.

Likvidácia: Dávkovacie fľaše sú vyrobené zo 100% PE. Vytvrdnuté lepidlo môže byť
likvidované s domovým odpadom.

Balenie: Balenie podľa požiadavky.

Poznámka: Ďalšie odporúčania k manipulácii, transportu a likvidácii sú uvedené v
odpovedajúcom bezpečnostnom liste.

* Informácie uvedené v tomto technickom prospekte sú založené na praktických skúsenostiach a výsledkoch našich
laboratórnych testov. Hodnoty sú priebežne aktualizované podľa posledného stavu technológie.
09/04 Toto vydanie nahrádza všetky doterajšie vydania a je platné k udanému dátumu.

Prosíme, oboznámte sa s informáciami uvedenými na opačnej strane prospektu.


