Cistici prostiedek 930.94

Priklady pouziti:

Vlastnosti/
zpracovani:

Specifikace:

Skladovani:

Baleni:

Poznamka:

02/18 Informace uvedené v tomto technickém listu jsou zaloZzené na praktickych zkuSenostech a
vysledcich laboratornich testd. Hodnoty jsou priibéZzné aktualizované podle posledniho
stavu technologie. Toto vydani nahrazuje vSechny dosavadni vydani a je platné k
uvedenému datu.

K &isténi nanaSecich zafizeni pouzivajicich PUR tavna lepidla, které jsou
déle bez odbéru lepidla nebo se nachazeji mimo provoz.

Diky pfimichanému aditivu se zabrani pokraCovani reakce PUR lepidla

pfi Cidténi. Vyprazdnit nanaseci zafizeni, naplnit &isticim prostfedkem
Jowat® 930.94 a natavit. Po nataveni nechat &istici prostfedek protékat
hadici a tryskou. Tento postup opakovat, abychom se ujistili, ze byly
odstranéné vSechny zbytky lepidla. Pfed opétovnym pouzitim zafizeni je
potfebné odstranit vdechny zbytky Cisticiho prostfedku.

Teﬁlota zpracovani [°C]: 130 - 150

Vzhled: 3 Cerveny

Hustota pfi 20°C [ég/cm 1: 0,95+ 0,02 éJowat zkus$ebni metoda)
Oblast méknuti [°C]: cca. 80 = 5 (Kofler)

Viskozita pfi 140°C [mPas]: 50.000 + 5.000

(Brookfield, Termosel, vieteno 28, 5 UPM)

V originalnich a dobfe uzavfenych nadobach v suchu a chladu (15 — 25°C).
Minimalni doba zpracovani je uvedena na etiketé.

Typ a velikost baleni na vyzadani.

DalSi upozornéni k manipulaci, transportu a likvidaci jsou uvedené v
odpovidajicim bezpeénostnim listu.

Udaje uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nami provedené
laboratorni zkousky a zku$enosti nasich zakaznik( z praxe. Jelikoz
nemohou zohledit vSechny moznosti pfipadného pouziti, jsou nezavazné.
Udaje nepredstavuji ani garanci kvality, ani uji$téni vlastnosti. Z t&chto
Udaju a také z naseho bezplatného technického poradenského servisu
nemohou byt vyvozeny zadné pravni naroky.

Prosime seznamte se s informacemi pro uzivatele uvedenymi na zadni strané.
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Informace pro uzivatele

Lepeni je jednou z nejracionalnéjSich technik spojovani materiald a neustale se
roz$ifuje do novych oblasti pouziti. Zaroven nartsta rychlym tempem pocet lepenych
materiald a stale se vyvijeji nové metody a zafizeni na zpracovani lepidel.

Témto neustalym zménam napomaha Jowat diky intenzivnimu plsobeni svého
vyzkumného a vyvojového oddéleni. Kvalifikovany tym chemikll a inzenyr( pracuje
intenzivné na tom, abychom vam zakaznikim optimalné poradili k ziskani
nejvhodnéjsiho lepidla pro vasi potfebu.

NaSe doporuceni se opiraji o vysledky naSich laboratornich zkouSek a praktické
zku$enosti naSich zakaznikd. Neni vS8ak mozné zohlednit vSechny technické podminky
kazdého specifického pouziti. Proto je nutné, aby si kazdy zakaznik sam provéfil
vhodnost pouZiti nami vyrobeného lepidla pro dany ucel. Proto se prosim obratte na
nase zastupce a vyzadejte si aktudlni technicky list. PouZiti bez téchto preventivnich
opatfeni spada vyhradné do vasi odpovédnosti.

ZkouSka naSeho vyrabéného lepidla o jeho vhodnosti pro konkrétni pfipad pouziti je
proto nezbytné. To plati jak u pocateéniho odbéru produktu, tak také pfi zménach
v probihajici vyrobé.

Novym zakaznikim doporu€ujeme ovéfit nami doporucené lepidlo v konkrétnich
vyrobnich podminkéach. Takto zhotovené spoje je nutné provéfit podle zkouSenych
kritérii a vysledky vyhodnotit. Tyto zkousky jsou nezbytné.

VSechny zakazniky, ktefi provadi zmény ve svych technologickych procesech prosime,
aby nas o nich informovali. To se vztahuje také na zmény a nastaveni parametrd
pouzivanych zafizeni nebo pfi zméné lepenych material(i. Pouze tak budou pracovnici
firmy Jowat schopni vam poskytnout nejnovéjsi informace odpovidajici aktualnimu
stavu védeckého poznani.

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou zaloZzené na praktickych vysledcich a
nejsou zadnou zarukou vlastnosti ve smyslu platnych zakonud. Z téchto udaju a také
z naseho bezplatného technického poradenského servisu nemuZou byt vyvozovany
zadné pravni naroky.



