
Vlastnosti
Patrony s tavným lepidlem REDOCOL Kantomelt HP jsou lepidlo ze syntetické pryskyřice na bázi EVA. Lepidlo se snadno taví a 
netáhne vlákna. Pro olepovačky hran se zásobníkem na patrony.

Použití
 ABS, PP, PVC hrany
 3D akrylátové hrany
 Melaminové hrany
 Tenké dýhové hrany, silné dýhové hrany
 HPL hrany (opatřené primerem)

Pokyny k aplikaci – technické údaje
Olepování hran v zařízeních na patrony Holz-Her s posuvem od 10m. Dobrých výsledků se dosahuje za těchto podmínek:

Minimální pokojová teplota, teplota materiálu a lepidla 18–20 °C

Vlhkost dřeva 8–12 %

Doba zahřátí 2–4 min.

Teplota při aplikaci 200–220 °C

Teplotní odolnost cca 90 °C

Bod měknutí cca 108 °C

Viskozita cca 87 500 mPa.s

Označení
Patrony s tavným lepidlem nepodléhají oznamovací povinnosti podle právě platného nařízení o nebezpečných látkách. I při 
dodržení předepsané teploty zpracování uvolňují tavná lepidla výpary. Ty mohou dráždit dýchací orgány. Proto je nutné učinit 
opatření v podobě vhodného odsávání. Patrony s tavným lepidlem musí být skladovány v suchu a chladu.

Forma dodání/barvy
Barva Karton s 45 patronami Jednotlivá patrona

natur 740.9543 740.9544

bílá 740.9545 740.9546
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