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DETERGENTE REDOCOL PUR

Caratteristiche
REDOCOL PUR è un detergente per la pulizia di colle termofusibili poliuretaniche non solidificate. Il prodotto è caratterizza-
to da un ottimo effetto detergente e reticolante. È di colore blu per un migliore riconoscimento. La reazione chimica degli 
adesivi termofusibili PU viene prevenuta aggiungendo un additivo speciale.

Consigli di utilizzo
Temperatura di lavorazione*:

nella vasca colla 100 - 170 °C

sul rullo applicatore 100 - 170 °C
Temperatura di detersione ca. 120 °C

*Di norma, il detergente REDOCOL PUR viene lavorato alla stessa temperatura dell‘adesivo termofusibile PU precedentemente 
utilizzato.

Stoccaggio e conservazione
Il detergente REDOCOL PUR in confezione originale ben chiusa si conserva in locali freschi ed asciutti per un periodo di 24 
mesi.

Dati tecnici / chimici
Formato Granuli, Cartucce, blocco da 1 kg

Colore blu

Viscosità (Brookfield) 5.500- 10.000 mPa.s

Punto di rammollimento (Ring & Kugel) 68 - 75 °C

Etichettatura 
Si prega di leggere attentamente la scheda di sicurezza per informazioni dettagliate circa:

 Etichettatura merce pericolosa
 Norme di trasporto
 Norme di sicurezza


