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KOMBICOLL SUPER-ND3

Wtasciwosci

Kombicoll Super-N D3 to klej PVA o dobrej odpornosci na dziatanie wody, ktory spetnia wymagania dla grupy obcigzen D3
zgodnie z norma DIN EN 204. Kombicoll Super-N D3 bardzo szybko przywiera. Pod wptywem ciepta mozliwe sg krotsze czasy
prasowania. Przywierane spoiny klejowe charakteryzuja sie dobrg odpornoscia przy wysokich temperaturach. Obrdbka spoin
klejowych chroni narzedzia.

Wskazowki stosowania

Na czas otwarty oraz przywierania wptywaja rozne czynniki, takie jak temperatura, wilgotnosc i chtonno$¢ materiatu, ilos¢
naktadana oraz napigcie materiatu.

Dobre wyniki osigga sie w nastepujacych warunkach:

Temperatura pomieszczenia, materiatu i kleju 20°C
Wilgotnos¢ wzgledna 8-12%
Wilgotno$c 65%
llos¢ warstwy kleju zaleznie od zastosowania 50-150 g/m2
Czas otwarty ok. 8-12 min.
Cisnienie prasowania elementoéw bez naprezen 01-1N/mm2
Czas prasowania przy 20°C: 30-40 min.
Klejenie powierzchniowe (ptyta wiérowa/HPL) przy 70°C ok. T min.
Grupa obcigzen D3 zgodnie z norma DIN EN 204 Zastosowanie
Przyktady warunkow klimatycznych i zakresow
Warstwa kleju zastosowania:
Kombicoll Super-N D3 nalezy naktadac cienko i rownomiernie = D3: Obszar wewnetrzny z czgstym krétkotrwatym
z jednej strony lub z obu stron, jesli wymagana jest wysoka dziataniem odptywajacej wody lub pary wodnej iflub
odpornos¢ na wode, za pomoca maszyn do naktadania, okazjonalnej wysokiej wilgotnosci powietrza.
naktadarki, szpachli zebatych, pedzli lub innych urzadzen. Obszar zewngtrzny: zabezpieczony przed czynnikami
pogodowymi.
Przygotowanie drewna ® Klejenie powierzchniowe dekoracyjnych folii finish
Czesci musza by¢ taczone czysto i wolne od kurzu lub = Klejenie wysokiej czgstotliwosci
thuszezu, ® Klejenie powierzchniowe HPL/CPL w prasach

krotkiego taktu

® Klejenie korpusow i montazowe

® Klejenie drewna litego

m Klejenie drzwi i stopni schodow

® (Okna, kantowki okienne, elementy okienne

Tolerancje dopasowania powodujg wydtuzenie czasu
wigzania i zmniejszenie wytrzymatosci. Drewno nalezy
taczyc krotko przed klejeniem.
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Prasowanie

Potgczy¢ czesci razem w czasie otwartym i naciskac az do osiggnigcia poczatkowej sity niezbednej do roztaczenia.

Sita prasowania powinna by¢ tak duza, aby potaczenie zostato szczelne w catym obszarze spoiny. W zaleznosci od materiatu
lub gatunku kleju wytrzymato$¢ mechaniczna, ktora jest potrzebna do dalszej obrobki elementow, jest osiggana w najkrot-
szym czasie.

Wyzsza wodoodporno$¢ potaczen klejowych tworzy sie wolniej i powinna by¢ sprawdzana najwczesniej po siedmiu dniach od
klejenia.

Zblakniecie drewna

Ze wzgledu na rozne sktadniki drewna, zalezne miedzy innymi od miejsca wzrostu i wstepnej obrobki drewna, w poszczeqol-
nych przypadkach moze doj$c¢ do nieprzewidywalnych przebarwien w réznych gatunkach drewna, takich jak buk, czeresnia i
inne.

Ponadto, zelazo w potaczeniu z kwasem garbnikowym drewna moze powodowac zmiany koloru, szczegdlnie w przypadku
debu.

Lalecamy proby!

Uwagi ogolne
Nie zaleca sig stosowania zbiornikéw magazynowych, rur i naktadarek wykonanych ze stali, stali ocynkowanej, aluminium lub
innych metali niezelaznych ze wzgledu na stabo kwasny odczyn dyspersji, poniewaz istnieje ryzyko korozji.

Dane chemiczno-techniczne Zalecenia bezpieczenstwa

B 0 - PUA Nalezy przestrzegac wskazowek zawartych w kartach

aza ySpersja FAC charakterystyki WE! (Prosze zamowic).
Kolory biaty, po suszeniu przezro-
Czysty Czyszczenie
Lepkos¢ (Brookfield) ok.12 000 mPa s Przed wysuszeniem kleju nalezy wyczyscic naktadarke
woda.

Wartos¢ pH: ok.3 i
Przechowywanie 0znakowanie

Kombicoll Super-N D3 nalezy przechowywac w szczelnie za-
mknigtych oryginalnych opakowaniach odpornych na mroz.
Kombicoll Super-N D3 moze troche zgestnie¢ po dtuzszym
czasie przechowywania. Nastepnie klej nalezy doktadnie
wymieszac i jest on gotowy do ponownego uzycia. Okres
przechowywania wynosi do 12 miesiecy.

Kombicoll Super-N D3 nie podlega obowigzkowi oznakowania
zgodnie z obecnie obowigzujacym rozporzadzeniem o
materiatach niebezpiecznych.
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