
Produkt
Lepidlo na lak REDOCOL je transparentní vysychavé lepidlo bez obsahu rozpouštědel určené pro lepení celé řady dřevin 
na lakované povrchy, melamin, HPL, PVC a jiné plasty. Je vhodné zejména pro lepení korpusů.

Oblasti použití
Minimálně jeden z obou povrchů musí být porézní/savý. Obě strany by měly být suché, zbavené prachu a mastnoty. Lepidlo 
rovnoměrně naneste na jednu stranu (přednostně na tu nesavou). Potom dílce spojte. Pevného spoje bude docíleno po 
(minimálně) 15 minutách lisování. U málo savých materiálů (např. MDF) jsou nutné delší lisovací časy.

Lisovací čas				    při 20 °C cca 15 min.

Množství nánosu 			   150–200 g / m² podle savosti nosného materiálu

Otevřená doba 				    cca 10 min. při 20 °C

Teplota při aplikaci	 		  minimálně 10 °C

Viskozita 				    cca 15 000 mPa.s

Hodnota pH 				    8

Obal 					     láhev 750 g

Doba skladování 				   až 18 měsíců 

					     (Skladujte v hermeticky uzavřené originální nádobě v chladu a suchu. 

					     Chraňte před mrazem.)

Pozor: citlivé na mráz!

Přečtěte si pozorně bezpečnostní list!

LEPIDLO NA LAKOVANÉ POVRCHY
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