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Product
Steenfineer Water-Protection is een coating voor de vuilafstotende behandeling van dunne leisteen en ecostone.
Nanotechnologisch gezuiverde bestanddelen zorgen voor een duidelijk langere levensduur van de coating.

Toepassingsgebied
Steenfineer Water-Protection biedt vooral bescherming bij gebruik in vochtige ruimtes. Graag voor het verwerken
testen op een onopvallende plek of op een monster. Het behandelde oppervlak wordt wat donkerder.

Toepassing
Voorbereiding:
het oppervlak is van stof en vuil te reinigen. De ondergrond moet vrij van alle scheidend werken substanties zijn.
Coating:
de verzegeling moet erop gespoten worden en extra gerold of met de kwast gelijkmatig verdeeld worden. De
droogtijd bedraagt ca. 4 - 6 uur, daarna is het oppervlak belastbaar. Afhankelijk van de belasting elke 5 - 6 jaar
vernieuwen.

Verpakking
1 Liter.

Verbruik
ca. 20 tot 25 ml pro m2.

Verwerkingstemperatuur
+5°C tot +30°C.

Opslag
+5°C tot +30°C.
Goed afgesloten tenminste houdbaar tot: zie opdruk.
Tegen direct zonlicht en (vries)kou beschermen.

Veiligheidsinstructies
Niet drinken, niet inademen. Buiten bereik van kinderen bewaren.

STEENFINEER WATER-PROTECTION


