
Stand: 3/2020    www.ostermann.eu1

FSG-TRENNMITTEL, TYP TR 8 PLUS
Einsatzbereich
Zum Aufsprühen auf den Kanten-Bereich von Möbelteilen vor dem Aufbringen der Kunststoff- oder Furnierkanten.

Produkteigenschaften
Das aufgesprühte Trennmittel verhindert das Anhaften von Leimresten, die bei dem Anfahren von Möbelkanten
entstehen; die Leimreste können auf diese Weise viel leichter entfernt werden.

Verarbeitungshinweise
Behälter der Sprüh-Vorrichtung mit dem Trennmittel TR 8 PLUS füllen und die optimale Sprühstärke einstellen.
Sicherheitshalber an den ersten Werkstücken die gewählte Einstellung prüfen:

 Haften die Leimreste nicht an?
 Wird mehr Trennmittel aufgesprüht als notwendig?

Gegebenenfalls die Einstellung der Sprühstärke anpassen.

Produktdaten
Aggregatzustand: flüssig
Farbe: farblos
Geruch: Alkoholgeruch
Lagerfähigkeit: 2 - 3 Jahre

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge
 Leicht entzündlich.
 Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
 Dämpfe nicht einatmen.
 Nicht in die Kanalisation gelangen lasssen
 Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt Lagerung.

Entsorgungshinweise
 Material nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
 Leere Gebinde an den Hersteller zurückführen oder restentleert und entgast zum Material-Recycling geben.

Weitere Informationen siehe EGSicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

Lieferform
1 l  Flaschen
5 l  Kanister
30 l  Kannen


