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TECLINEX ONE-FOR-ALL

Toepassing
In sproeimiddelinstallaties van kantaanlijmmachines op het plaatmateriaal voor het opbrengen van kunststof - en fineerkan-
ten conform DIN 68861-1 (chemische bestendigheid van meubeloppervlakken) en NENEN 12720 (Beoordeling van de weerstand 
van het oppervlak tegen koude vloeistoffen). In te zetten bij alle in de handel gangbare sproeimiddelinstallaties.

Producteigenschappen
 Het opgebrachte reinigingsmiddel verhindert het aanhechten van lijmresten die bij het aanlijmen van kanten ontstaan; de   

   lijmresten kunnen zo veel makkelijker verwijderd worden     
 Ideaal voor het gebruik bij EVA-, PUR-, HotAir, NIR- en Laser-aggregaten
 Reinigt de platen van de transportketting en de polyurethaan aandrukrollen in de kantaanlijmmachine (getest volgens 

   DIN EN ISO 62)
 Probleemloos in te zetten bij alle in de markt gangbare sproeimiddelinstallaties op kantaanlijmmachines
 Betrouwbaar voor alle processen tijdens en na de kantenverwerking, ook bij handmatige oppervlakte reiniging
 Afgestemd en getest op het Ostermann kanten assortiment (kunststof, acryl, melamine, fineer)
 Vervliegt snel en zonder resten
 Niet met andere producten mengen

Verwerkingstips 
 „Sproeimiddelinstallatie vullen met reinigingsmiddel en de optimale hoeveelheid perslucht en beneveling instellen.“
 Panelen doorvoeren en de instellingen controleren

 is er hechting van lijmresten?
 wordt er meer reinigingsmiddel opgebracht dan noodzakelijk? 

 Afhankelijk van bevindingen de instellingen aanpassen
 Het verbruik is aanzienlijk geringer en dat zorgt voor minder slijtage aan de polijstringen en transportbanden als de 

   sproeisystemen vakkundig worden gebruikt (maatregelen tegen elektrostatische lading moeten genomen worden)                  
 Ook voor het handmatig verwijderen van potlood- en viltstiftmarkeringen, etiketten en lijmresten
 Perfekte finisher zonder nabehandeling!

Kenmerken

Statistieknummer 38140090

Kookpunt en kookpuntbereik 78 – 137 °C

Vlampunt 11 °C

Ontstekingstemperatuur 260 °C (DIN 51794)

Onderste/ bovenste
ontploffingsgrenzen

0,8 – 15 Vol-%

Viscositeit, dynamisch 0,67 mPa*s

Aggregaatstand vloeibaar

Kleur kleurloos

Reuk Alcoholachtig

Houdbaarheid 3 - 5 jaar

PH-waarde 9,5 ± 0,5 (bij 21°C)

ADR UN 1993 BRANDBARE
VLOEISTOF, N.E.G., 3, II



Stand: 9/2019www.ostermann.eu2

Arbeidsbescherming en veiligheidsmaatregelen
 Vloeistof en damp licht ontvlambaar.
 Houder ondoordringbaar gesloten houden.
 Houder en installaties aarden.
 Draag een veiligheidsbril / veiligheidshandschoenen.
 Bij brand: gebruik schuim, dat tegen alcohol bestand is / bluspoeder / koolstofdioxyde CO2 om te blussen.
 Gassen/dampen/aerosolen niet inademen Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere  

   ontstekingsbronnen. Niet roken ontstekingsbronnen.
 Tegen ontploffing beschermde toestellen/armaturen en vonkvrije werktuigen gebruiken.

Uittreksel uit de wetteksten. Voor verdere informatie zie het etiket en het EG veiligheidsinformatieblad.

Verwijderingsmethoden
 Het middel mag niet in het riool geloosd worden.
 Lege jerrycans, vrij van vloeistof en damp, kunnen worden aangeboden bij reguliere kunststof recyclingsbedrijven.
 Lege jerrycans, vrij van vloeistof en damp, kunnen worden aangeboden bij reguliere kunststof recyclingsbedrijven.

Verpakkingsgroottes
0,5 l fles zonder sproeikop

1 l fles zonder sproeikop

1 l fles met sproeikop

2 l laboratoriumfles

5 l kunststof jerrycans

10 l kunststof jerrycans

30 l kunststof jerrycans

Deze informatie is samengesteld naar beste weten, kan en mag niet gezien worden als juridisch bindend en bevrijdt u niet 
van eigen verantwoording voor controle van geleverd product en de toepassing binnen uw bedrijf. Eventueel moeten werkwij-
zen worden aangepast aan de specifieke vereisten in elk individueel geval.


