
E20

Può essere 

montato con 

qualsiasi fresatrice

Assemblare e 

         fissare con un colpo solo!

Serraggio delle 

parti in lavorazione 

tramite un partico-

lare sistema di 

vertebre

Nuovo
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Sede Italiana:  

Lamello Italia S.r.l.

Tecnica di assemblaggio

Via San Gottardo 15

I-21021 Angera VA

Tel. +39 0331 93 06 76

Fax +39 0331 93 01 10

info@lamello.it

Prodotto da:  

Lamello AG  

Verbindungstechnik  

Hauptstrasse 149  

CH-4416 Bubendorf 

Tel. +41 (0)61 935 36 36

Fax +41 (0)61 935 36 06 

info@lamello.com

www.lamello.com

■ Stipidi per porte

■ Cornici per mobili

■ Fissaggio di battiscopa

■ Costruzioni di base e di sostegno

■ Prolungamento di pannelli e profili 

■ Per cornici

■ Set di riparazione rapido per cantiere

■ e molto di più  ...!

Facile + Rapida 

Congiunge e fissa con un colpo solo

I due pezzi vengono fresati insieme

Fissaggio senza morsetti e tempi
d‘ attesa

E20 − La Lamella ad incastro 

E funziona così: 

E20 offre le più molteplici applicazioni

Materiale molto 
resistente

Gancio ad uncino
Vertebre zigrinate 
a punta

Particolare 
scorrimento delle 
vertebre

Forma della Lamella

Spigoli arrotondati

Art. No. Descrizione Confezione / Pezzi
145020 E20, assortito Blister con 80 pezzi 
   (40 pz. E20-L, 40 pz. E20-H)
145021 E20-H  Blister con 80 pezzi
145022 E20-L  Blister con 80 pezzi
145026 E20-H  400 pezzi
145025 E20-L  400 pezzi

Grandezza E20-L

Grandezza E20-H

Grandezze: E20-H  E20-L
Misure: 23 x 28 x 4 mm 56 x 11.5 x 4 mm
Materiale: Plastica rinforzata con resina di vetro

Fresare il pezzo

Mettere un pò di colla sulle parti 
da incollare

Picchiare con il martello la giunzione 
E20 nella fresatura

Finito!

Una giunzione efficiente con E20

Stabile + Versatile

Ancoraggio ottimale nei pezzi in 
lavorazione

Applicabile in tutti i pezzi di legno

Economico

Può essere montato con qualsiasi
fresatrice

Piccolo investimento

Mobilità di uso sul cantiere


